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ABSTRACT

The objective of this paper is to identify accidents registered in the Tieté-
Parana waterway, or that may eventually occur, as well as their causes, with a view to proving possible
solutions in them subject to the safety or prevention of accidents, seeking the improvement and the
promotion of the waterway system. This work is statistical assessment on accidents registered in the
Tieté-Parana Waterway between 1994 to 1998, in order to identify the critical points in relation to
accidents and to confront them with the current methodology for determination of the horizontal
dimensions of salling in the Tieté-Parand Waterway

RESUMO

O objetivo desse trabalho é identifi-
car acidentes ja registrados na hidrovia Tieté-
Parand, ou que poderdo vir a ocorrer, bem
como suas causas, de modo a levantar
possiveis solugdes no que diz respeito a
seguranga e prevencao de acidentes, visando
a melhoria e a promocédo do sistema
hidroviario. Trata-se de um trabalho estatistico
sobre acidentes registrados na hidrovia Tieté
Parana entre os anos de 1994 e 1998, da
identificacéo de pontos na via julgados criti-
cos em relagéo a acidentes e de um confronto
desses com a atual metodologia para
determinagao dos gabaritos de navegacao na
hidrovia Tieté-Parana.

1. INTRODUCAO

A figura 1 mostra o aumento signifi-
cativo da demanda pelo transporte de carga
na hidrovia Tieté-Parana nos ultimos anos,
refletindo, de certa forma, a preocupacéo e a
necessidade de racionalizacdo no setor de
transporte de carga, além, é claro, da pers-
pectiva causada pelo MERCOSUL.
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Figura - Movimentacdo de Carga na Hidrovia
Tieté-Parand ao Longo dos Anos

Dessa forma, estima-se que, em um
prazo nao muito longo, poderemos ter um
trafego consideravelmente intenso, e problemas
advindos de eclusagens, passagens por pontos
criticos, tais como curvas de raios reduzidos,
canais estreitos, vaos entre pilares de pontes e
mesmo ultrapassagens e cruzamentos entre
embarcacdes, poderdo ocorrer com freqiéncia
cada vez maior, aumentando assim a
probabilidade de acidentes na via.

E importante ressaltar que, da mesma
forma gue 0 aumento do volume de carga trans-
portada por uma hidrovia tem influéncia sobre
numero de acidentes que nela ocorre, também
a freqUéncia da ocorréncia de acidentes afeta
o volume de carga transportada.

Nota-se, portanto, que o acidente € um
fator que pode vir a comprometer o alavancamento
do transporte de carga de uma hidrovia, princi-
palmente de uma hidrovia como a Tieté-Parana,
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