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METODO ALTERNATIVO PARA ANALISEQDE BALANGCO TRANVERSAL DE
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RESUME

The work presents a numerical and experimental investigation on the
nonlinear rolling of a Floating Production Storage and Offloading (FPSO) unit to be anchored for
operation in the Campos Basin offshore Brazil. The FPSO is to be fitted with special roll damping bilge
keels. Free from the usual restrictions imposed by increased resistance to motion ahead, the design
of these bilge keels could contemplate larger-than-usual dimensions called here bilge keel ad hoc for
FPSO. Their effect on the ship's response is the main subject of this study. Roll decay tests with a
reduced scale model have been carried out at IPT (Sdo Paulo State Towing Tank) to help determining
the best overall arrangement. We also present matching results from a bi-linear time-domain simulation
study. However, the current procedure for the assessment of quadratic damping coefficients, based
on a local fit of exponential functions between adjacent cycles, has led to a high dispersion of values,
which is difficult to interpret. Hence, the work describes an original procedure for nonlinear roll damping

estimatiom, wich is based ona a bi _linear aproximation.
RESUMO

O presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa baseada
em metodos numéricos e experimentais, para estimar o efeito do movimento de balanco (roll) ndo
linear de unidades de produgdo do tipo FPSO (Floating Production Storage Offloading).

Considera-se que no FPSO serao instaladas dispositivos para melhorar
0 amortecimento do balango transversal. Livre das restricbes usuais impostas pelo incremento da
resisténcia ao avango, o projeto destes dispositivos de amortecimento fixados ao casco, poderd
contemplar dimensdes maiores das usuais, sendo aqui denominadas como bolinas ad hoc, para
FPSO Neste trabalho descreve-se um procedimento para a estimativa do balango transversal ndo
linear, o qaul baseia-se em aproximacao bi - linear.

INTRODUCAO aproado, sob ac¢do de ondas correntes e vento.

Para qualquer SMS a configuracéo das linhas

O empreendimento de uma unidade de amarragéo, é tal que o navio ancorado

de producdo e armazenamento flutuante possui uma capacidade limitada de
(FPSO) pode ser realizado a partir da aproamento, as condicdes ambientais
conversdo de grandes navios tanques. Em predominantes sendo que tais diregdes podem
geral 0 navio e equipado com um sistema de variar com o tempo. Levando em consideragéo
amarracgao tipo S.M.S (Spread Mooring as dimensoes do navio e o tipo de sistema de
System), que pode ser composto em média de amarracdo este ndo conseguira se alinhar a
um numero de 12 linhas de ancoragem. Uma excitagdes minimas. Além disso, gquando o
variante do SMS é o sistema de ancoragem navio fica livre para girar, seu aproamento
com complacéncia diferenciado (DICAS), onde instantdneo sera produto da resultante da
a pretensdo das linhas de ancoragem é combinac&o da a¢do das condicdes ambientais
projetada para dar ao navio maior liberdade sobre o sistema navio amarracdo. Assim a
para poder se alinhar com a resultante excitacdo do balanco transversal é uma
ambiental . Assim, tais arranjos séo projetados possibilidade concreta. Para este problema do
de modo para permitir ao Navio manter-se balanco a solucdo aqui proposta constituise
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