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ABSTRACT

La finalidad de este articulo es mostrar los antecedentes y los
parametros tenidos en cuenta en el disefio y construccion de una unidad prototipo de apoyo logistico
fluvial de acuerdo a nuestras necesidades operacionales y a las caracteristicas de nuestros rios,
este disefio marco el comienzo de una nueva etapa emprendida por el astillero naval pasando de
ser un astillero reparador a un astillero disefiador y constructor. El disefo de esta unidad fije valida-
do con la puesta en servicio del Primer buque de este tipo el «<ARC CPIM GUILLERMO LONDONO
VARGAS" en el rio Atrato, actualmente se estd terminando la construccion del segundo buque
nodriza, y el comienzo del tercero para un total de 13 buques de este tipo que estdn proyectados

para la Armada Colombiana.

ANTECEDENTES

La construccion de nuevos buques Flu-
viales y de Apoyo Logistico y su puesta en ser-
vicio para la Armada Nacional fue un proceso de
larga duracion, que necesitd un desarrollo con-
tinuo en muchos aspectos; operacional, tecno-
l6gico y econdmico, vistos desde el punto de
vista de costo - efectividad que se da como res-
puesta a una necesidad sentida de seguridad
Nacional.

Colombia tiene aproximadamente
13.000 Kilémetros de rios navegables, con cuen-
cas hidrograficas muy ricas que contrastan con
la situacion social, con amenazas internas de
grupos subversivos y traficantes de substancias
ilicitas. Por ello la Armada Nacional con su Bri-
gada Fluvial de Infanteria de Marina, ejerce con-
trol sobre estos, teniendo desde hace varias
décadas con los elementos de combate fluvial
la responsabilidad de garantizar la libre navega-
cion, mantener el control fluvial, combatiendo los
grupos generadores de violencia y traficantes
de substancias ilicitas.

Un elemento de combate fluvial
(ECF), es una organizacion especial de com-
bate de infanteria de marina que reline las ca-
racteristicas de rapidez, maniobrabilidad, fle-
xibilidad y poder de fuego, con un radio de
accion limitado por el consumo de combusti-
ble. Esta compuesto por un bote de comando
y control y tres botes tacticos con una tripula-
cion total de O1 Oficial, 05 Suboficiales, 19
Infantes de Marina; tiene la capacidad de
transportar un grupo de inteligencia y locali-
zacioén (GIL), compuesto por O1 Oficial, 03
Suboficiales y 18 Infantes de Marina para efec-
tuar algunas operaciones en tierra.

Las operaciones que puede cumplir un
elemento de combate fluvial son operaciones
de asalto, operaciones de vigilancia, interdic-
cién y seguridad y operaciones de apoyo, su
armamento esta compuesto por ametrallado-
ras 0.50, ametralladoras M-60 y lanza grana-
das. Cada bote tiene dos motores fuera de bor-
da de 150 HP con autonomia de 4 a 5 horas 'y
alcanzan una velocidad de 65 K/hora.
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Capacidad para apoyar un Elemento
de Combate Fluvial (ECF) y un Grupo de Inteli-
gencia y localizacion (GIL), durante un periodo
de 15dias.

El apoyo requerido se fundamenta en
un perfil operacional de los ECF de tres horas
diarias y consiste en el suministro de:

¢ Alojamiento, comida y servicios
medicos

¢ Municién, Combustible, repues-
tos, viveres y raciones de cam-
pafa

Las areas de operacion, la localizacion
de apostaderos o Bases fluviales imponen los
siguientes parametros de disefio:

* Calado maximo 1.0 metro
¢ Velocidad a plena carga 18 Km/hr
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La eslora es condicionada principal-
mente por la sinuosidad de los rios, la disposi-
cion del armamento, sus angulos de tiro, asi
como las zonas de aprovisionamiento de com-
bustible a los ECF.

La manga se jugé un papel importante
en la determinacion del calado y la disposicion
de espacios de alojamiento y carga, asi como
de la adecuada distribucion de las dos lineas de
ejes y maquinaria propulsora.

El calado méaximo se determiné en fun-
cién de las profundidades de los Rios en zonas
de navegacién mayor en temporada de bajas
lluvias.

Las dimensiones principales del bugue son:

* Eslora total: 38,45m
. Eslora entre perpendiculares:
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