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ABSTRACT

Fractura se define como la culminacién del proceso de deformacién plds-
tica. Se manifiesta como la separacion o fragmentacion de un cuerpo sélido en dos o mds partes bajo
la accion de un estado de cargas. A continuacion, se clasifican los tipos de fallas que involucran la
iniciacion y propagacion de fisuras o grietas, y se realiza una breve descripcion de cada una de ellas. En
la tercera parte, se establecen los pardmetros fracto-mecanicos del anlisis de las grietas estructura-
les, el factor de intensidad de esfuerzos “K” y la descripcién del campo de esfuerzos en la punta de la
grieta. Luego, se presentan los antecedentes y causas de las catastréficas fallas de los primeros
cascos soldados y los defectos de los actuales. Se presentan los diferentes modos de agrietamiento de
las uniones soldadas, utilizadas comtnmente en los buques y sus diversas causas. Incluye ademads,
antecedentes metallrgicos de los cordones de soldadura.

INTRODUCCION

La construccion de los primeros bu-
ques de acero soldados, después de una época
de cascos remachados, trajo consigo serios
problemas estructurales por la aparicién de
grandes grietas que colapsaban la estructura.
Estas situaciones fueron atribuidas a fractu-
ra fragil, que simplemente agrietaba cubier-
tas y mamparos, sin una explicacién clara
de lo ocurrido.

Asi, el incremento del porcentaje de
carbono en los aceros fue el mas economico e
importante elemento de aleacién requerido para
alcanzar altas propiedades de resistencia en el
acero. Sin embargo, éste aumento afecta sen-
siblemente las propiedades de soldabilidad del
acero y muy especialmente la tenacidad del
éste; o sea la capacidad para resistir una ma-
yor cantidad de esfuerzo sin deformarse plasti-
camente.

Para entender con mayor profundidad
el significado de lo que es una fractura fragil,
agrietamiento, tenacidad y otros términos aso-
ciados, se desarrollara a continuaciéon una bre-
ve descripcion de éstos.

FRACTURA
Se puede definir la fractura como la

culminacion del proceso de deformacion plasti-
ca. En general, se manifiesta como la separa-

cion o fragmentacién de un cuerpo soélido en dos
0 mas partes bajo la accidn de un estado de
cargas.

En particular, para diferenciar los tipos
de fractura que existen, considerando el feno-
meno en el extremo de la grieta, se pueden de-
finir claramente dos grupos:

Fractura Duectil es aquella que progre-
sa como consecuencia de una intensa deforma-
cion plastica asociada al extremo de la grieta.

Fractura Fragil es aquella que se pro-
paga con muy poca deformacion plastica en el
vertice de la grieta.

Es obvio que en la practica es muy
dificil establecer un limite preciso entre am-
bos tipos de fractura; sin embargo, desde el
punto de vista ingenieril es importante carac-
terizar si la fractura se produce de manera
rapida o lenta.

La fractura rapida se caracteriza por la
propagacion inestable de una fisura en una es-
tructura, pero este tipo de fractura puede o no
estar precedida de una propagacion lenta de la
fisura. Asi, en los casos de fallas estructuras,
éstas son iniciadas por esfuerzos aplicados in-
feriores a los de disefo. Esto contribuye al ca-
racter catastrofico de tales fallas y lleva a que
ellas sean consideradas, en general, como frac-
turas fragiles.






















