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ABSTRACT

Brief description of marine fouling problems, and antifouling technology to
eliminate or reduce this problems. New IMQ world wide fouling regulations, and their implications on marine
antifoulings, International Paint antifoulings are described for self polishing, CDP, TBT and Non biocide

technology.

I. FUNCION DE UN ANTIVEGETATIVO

La funcion principal de una pintura
antivegetativa (antiincrustante), es el mantener
el casco de un barco libre de crecimientos orga-
nicos, el mayor tiempo posible, haciendo de esta
forma que el rozamiento superficial de un barco
sea minimo.

El esfuerzo propulsor de las maguinas
de un barco tiene que superar dos clases de
resistencia a: La resistencia de forma, la cual
esta determinada por el disefno del barco, b: la
friccion superficial.

Respecto al punto (a), los
recubrimientos antivegetativos no tienen ningtin
control, este es un problema del Ingeniero Na-
val. Con relacion al punto (b), esta asociado por
el flujo viscoso del agua sobre la parte de la
superficie del casco de un barco, este aspecto
normalmente se ve afectado por la incrustacion
marina, por lo que compete a la tecnologia y
uso de los recubrimientos antiincrustantes, el
mantener el casco de una embarcacion libre de
incrustaciones; y que mantendria la friccion su-
perficial al minimo, considerando factores im-
portantes como son las consideraciones
geométricas del casco, temperatura del agua y
velocidad de la embarcacion.

En la practica se considera que la ru-
gosidad de la corrosion del metal en el casco
de una embarcacion contribuye en algunos ca-
sos a aumentar considerablemente la friccion
superficial, sin embargo solo es una parte, pues-
to que la formacion de la incrustaciéon marina
disminuye en mayor proporcion la friccion su-

perficial, siendo en la mayoria de los casos, de
la falta de eficiencia en la propulsién marina.

Se ha estimado que un aumento entre
14% a un 2% en la friccién superficial por dia
debido a la incrustaciéon marina, podria aumen-
tar su resistencia total cerca de un 50% en un
ano. Si bien esto valores no pueden asegurarse
con precision, puesto que depende del itinerario
de cada barco, la region de navegacion depen-
diente del tipo y grado de incrustacion; por ejem-
plo. Son muy diferentes las aguas de tipo tropi-
cal en comparacién a las aguas del mar del At-
lantico Septentrional, sin embargo estas cifras
dan una idea de la magnitud del problema que
causa la incrustacién marina, la cual esta tam-
bién esta asociada con la parte econdmica por
el aumento del gasto de combustible, periodos
de navegacion y calentamiento de maquinas.

ORGANISMOS
ANTIINCRUSTANTES

La formacion de las incrustaciones
marinas ocurre normalmente durante las
estadias en puerto 6 cuando la havegacion de la
embarcacion es muy lenta en estuarios 6 cerca
de la costa. Las primeras incrustaciones sue-
len ser fangos de diatomeas y bacterianas, que
si bien no son muy importantes de por si, crean
una condicidn superficial propicia para la forma-
cién de larva y esporas que son los mas impor-
tantes organismos que producen las
incrustaciones. Estas se dividen en los gue son
de tipo “animal " y los de tipo “vegetal”. La for-
macién de las incrustaciones Marinas son mas
intensas en areas aguas de tipo tropical con
temperaturas de 28°C a 32°C., donde la forma-
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