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I.-INTRODUCCION:

L.a Memoria Descriptiva que a continua-
cion presentamos, define el alcance del proyecto
en términos de ingenieria basica y de detalles,
tiempo de ejecucion, insumos y costos, para la
construccion del trabajo de Adecuacion de la Ga-
barra C-201 al Plan Nacional de Contingencia.

La descripcidn de los requerimientos
constructivos sigue la siguiente secuencia: ca-
seta de habitabilidad y depdsito; multiple de car-
gay descarga; alimentacion, descarga y venteo
de los tanques; baranda y cinta de proteccion
perimetral; remocion de escombros y/o instala-
cion de laminas para adecuacion de tanques;
instalacion eléctrica; sistemas de servicios; equi-
pos de proteccidn y seguridad, habilitacion; tra-
tamiento superficial y pintura; varada y tratamien-
to del casco; esquema de proteccién catoddica
y anexos. Este ultimo con computos métricos,
esquema de cargay descarga, calculos y mis-
celaneas.

Il.- CASETA DE HABITABILIDAD Y DEPOSITO:

La caseta estara ubicada en la sec-
cion de popa, simétricamente instalada en la
linea de crujia de la gabarra. El planc general N°
01, muestra su localizacién y arreglo en la cu-
bierta principal. Construida en acero naval ASTM
A-131 con cordones de soldadura eléctrica.
Posee dos niveles, el inferior scbre la cubierta
principal con un area interior de 54 m2 (9x6 m2)
conforman el espacio de maquinas, sala sanita-
ria, depdsito y dreas de tanques de combusti-
ble y agua potable; el segundo nivel de
habitabilidad y direccién de operaciones con area
de 36 m2 (6x6 m2). Los detalles constructivos y
estructurales estan mostrados en los planos N2
03y N° 04.

2.1.- Estructura caseta cubierta inferior:

Construida con laminas de acero na-
val ASTM A-131 de 6 mm de espesor; las pare-
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des seran reforzadas con angulos de 2.5"x2,5"x1/
4” o su equivalente en el sistema métrico, sol-
dados cada 50 cm, el techo estara reforzado
con éngulos de 3"x3"x1/4” cada 50 cm. El arre-
glo general y detalles estan mostrados en los
plano N2 01, N® 03 y N° 04. El acceso por popa
es para el espacio de maquinas, tanques y es-
calera hacia el segundo nivel. La entrada al de-
pdsito de equipos y materiales sera mediante
puertas de 1 m de ancho instaladas a estribor y
babor para facilitar la movilidad de personal y
equipos al momento de alguna contingencia.

En su interior estara instalada la plan-
ta eléctrica, el tanque de combustible y el tan-
gue de agua fresca. La sala sanitaria estara en
este nivel, su entrada es por popa lado babor,
posee ducha, w/c y lavabo como muestra el
plano N°3.

2.2.- Estruciura caseta cubierta superior:

Su acceso es mediante escalera in-
terior instalada desde la cubierta inferior. Las
paredes y el techo seran construidas en lami-
nas de acero naval ASTM A-13l de 5 mm de
espesor, reforzadas con angulos de acero es-
tructural como muestra el Plano N°® 4. En su
interior del lado de babor a popa hay un ca-
marote para tres literas y 6 acomodaciones;
adyacente del lado de estribor esté la cocina
con estufa eléctrica, lavaplatos, gabinetes y
mesa comedor con sillas. El espacio de proa
del nivel superior de la caseta, tiene de estri-
bor a babor el area de direccién de operacio-
nes, con ventanales hacia proay laterales para
amplia visibilidad durante las labores de con-
tingencia.

La cabina superior tiene puertas por
estribor, babor y popa. Sobre el techo estara el
palo o mastil para las luces de posicién y fon-
deo, sobre la parte alta se colocaran dos verguillas
para las drizas de las banderas y la antena de
los radios. Constara de luces de navegacion re-
glamentarias. Todo el perimetro del segundo ni-
vel de la caseta estara protegido por una baranda
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