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I.-INTRODUCCION:

L.a Memoria Descriptiva que a continua-
cion presentamos, define el alcance del proyecto
en términos de ingenieria basica y de detalles,
tiempo de ejecucion, insumos y costos, para la
construccion del trabajo de Adecuacion de la Ga-
barra C-201 al Plan Nacional de Contingencia.

La descripcidn de los requerimientos
constructivos sigue la siguiente secuencia: ca-
seta de habitabilidad y depdsito; multiple de car-
gay descarga; alimentacion, descarga y venteo
de los tanques; baranda y cinta de proteccion
perimetral; remocion de escombros y/o instala-
cion de laminas para adecuacion de tanques;
instalacion eléctrica; sistemas de servicios; equi-
pos de proteccidn y seguridad, habilitacion; tra-
tamiento superficial y pintura; varada y tratamien-
to del casco; esquema de proteccién catoddica
y anexos. Este ultimo con computos métricos,
esquema de cargay descarga, calculos y mis-
celaneas.

Il.- CASETA DE HABITABILIDAD Y DEPOSITO:

La caseta estara ubicada en la sec-
cion de popa, simétricamente instalada en la
linea de crujia de la gabarra. El planc general N°
01, muestra su localizacién y arreglo en la cu-
bierta principal. Construida en acero naval ASTM
A-131 con cordones de soldadura eléctrica.
Posee dos niveles, el inferior scbre la cubierta
principal con un area interior de 54 m2 (9x6 m2)
conforman el espacio de maquinas, sala sanita-
ria, depdsito y dreas de tanques de combusti-
ble y agua potable; el segundo nivel de
habitabilidad y direccién de operaciones con area
de 36 m2 (6x6 m2). Los detalles constructivos y
estructurales estan mostrados en los planos N2
03y N° 04.

2.1.- Estructura caseta cubierta inferior:

Construida con laminas de acero na-
val ASTM A-131 de 6 mm de espesor; las pare-
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des seran reforzadas con angulos de 2.5"x2,5"x1/
4” o su equivalente en el sistema métrico, sol-
dados cada 50 cm, el techo estara reforzado
con éngulos de 3"x3"x1/4” cada 50 cm. El arre-
glo general y detalles estan mostrados en los
plano N2 01, N® 03 y N° 04. El acceso por popa
es para el espacio de maquinas, tanques y es-
calera hacia el segundo nivel. La entrada al de-
pdsito de equipos y materiales sera mediante
puertas de 1 m de ancho instaladas a estribor y
babor para facilitar la movilidad de personal y
equipos al momento de alguna contingencia.

En su interior estara instalada la plan-
ta eléctrica, el tanque de combustible y el tan-
gue de agua fresca. La sala sanitaria estara en
este nivel, su entrada es por popa lado babor,
posee ducha, w/c y lavabo como muestra el
plano N°3.

2.2.- Estruciura caseta cubierta superior:

Su acceso es mediante escalera in-
terior instalada desde la cubierta inferior. Las
paredes y el techo seran construidas en lami-
nas de acero naval ASTM A-13l de 5 mm de
espesor, reforzadas con angulos de acero es-
tructural como muestra el Plano N°® 4. En su
interior del lado de babor a popa hay un ca-
marote para tres literas y 6 acomodaciones;
adyacente del lado de estribor esté la cocina
con estufa eléctrica, lavaplatos, gabinetes y
mesa comedor con sillas. El espacio de proa
del nivel superior de la caseta, tiene de estri-
bor a babor el area de direccién de operacio-
nes, con ventanales hacia proay laterales para
amplia visibilidad durante las labores de con-
tingencia.

La cabina superior tiene puertas por
estribor, babor y popa. Sobre el techo estara el
palo o mastil para las luces de posicién y fon-
deo, sobre la parte alta se colocaran dos verguillas
para las drizas de las banderas y la antena de
los radios. Constara de luces de navegacion re-
glamentarias. Todo el perimetro del segundo ni-
vel de la caseta estara protegido por una baranda

NidI - VIEINOTOD 3a YOIaNd3d YAVINAY 66, TYAYNIdOD



'l

Nidl - VISINOT0D 3A YoldNnd3d YaviNay 66, IWVAVNIdOD

perimetral de acero galvanizado tubular con pa-
samano y barraganetes de 2 pulgadas de dia-
metro y con refuerzos horizontales y verticales
soldados de 1,5 pulgadas de diametro.

lil.- MULTIPLE DE CARGA Y DESCARGA:

Es el elemento intermedio de recep-
cion de fluidos entre los recolectores de de-
rrame (desnatadoras) y los tanques de la ga-
barra. Su flujo es hacia y desde los tanques
(carga y descarga). Instalado a estribor a 3
m de la borda, su extensidn es de unos 30,6
m, conformado por tres secciones tubulares
de acero tipo ASTM A53-A SCH 40. El plano
N2 02 muestra el arreglo del sistema descri-
to. La Seccion central de 10” de diametro,
con cinco valvulas: una de 8”, dos de 6" y
dos de 4”; la valvula de compuerta de 8" se
instalara sobre una T de 10"x10"x8” que a su
vez se soldara al tubo de 107, las valvulas de
6” se instalaran sobre una T de 10"x10"x6",
las restantes vélvulas de bola estaran mon-
tadas sobre los tubos suplementos, solda-
dos al tubo matriz de 10", reforzadas con una
cinta alrededor de la soldadura. Las tuberias
restantes son de 8 y 6 pulgadas con cuatro
valvulas de 4” que cargan o descargan a los
tanques.

IV.- ALIMENTACION, DESCARGAY
RESPIROS DE LOS TANQUES:

4.1.- Laalimentacion y descarga de
los tanques desde el multiple, se hara a través
de mangueras flexibles para succién y descar-
ga de 100 mm (4”) y 150 mm (6”) de didmetro,
capaces de soportar presiones hasta 100 psi,
con adaptadores machihembrados de conexion
rapida en sus extremos de aluminio.

4.2.- Las tuberias de descarga y
succion de los tangues de la gabarra seran de
100 mm (4”) de didmetro de acero ASTM AS3A,
con adaptador de conexion rapida de acero inoxi-
dable soldado en su extremo para acoplarlo ala
manguera que viene del multiple. A cada uno de
los quince tanques de la gabarra le sera instala-
da su tuberia, orientada hacia el mdiltiple y fija-
da en el interior de los tanques con sopories
soldados. El plano N° 11 muestra el arreglo pre-
sentado.

4.3.- Respiros de los tanques: Cada
tanque tendra instalado su tubo de venteo o res-
piro, construidos en tuberia de 100 mm (4”) de
diametro en acero ASTM A-53A. Estaran
roscados a la cubierta, para permitir su remo-
cién cuando la gabarra esté en labores de man-
tenimiento de muelle, en este caso, los
respiraderos pueden ser almacenados en el de-
posito de la embarcacién y se colocara un ta-
pon de acero suficientemente resistente a nivel
de la cubierta, para que no interfiera con las
actividades de mantenimiento que en oportuni-
dades estaria realizando la unidad. El plano N®
11, muestra las dimensiones normalizadas de
los respiros y el plano N° 1 indica la ubicacion
de cada uno en la cubierta.

V.- BARANDA Y CINTA DE PROTECCION
PERIMETRAL.:

5.1.- Baranda de proteccion: Insta-
lada a estribor y babor, estara conformada por
tubos verticales de 1 m de altura, separados
cada 2 m, de acero estructural A-53A
galvanizado, de 2" de diametro. Entre los tubos
se instalaran dos cadenas galvanizadas de uso
marino para proteccion; seran removibles y de
4", La base de esta baranda, es un tubo solda-
do a la cinta de proteccion, en cuyo interior
encastra el tubo vertical fijado con un pasador,
de esta manera la baranda puede ser parcial o
totalmente removida en caso de que se requiera
(Plano N® 10).

5.2.- Cinta de proteccidn perimetral:
Su funcién es confinar algun derrame de petré-
leo o producto que acontezca sobre la cubierta,
evitando su drenaje hacia el mar. Construida en
laminas de acero naval ASTM A-131 de 10 mm
de espesor, la altura de la cinta a nivel de popa
es de 20 cm y en la proa de 10 cm. Instalada
verticalmente a estribor babor y popa, fijada con
cordones de soldadura eléctrica continua, con
imbornales equidistantes que permitan drenar
las aguas de lluvia y/o de mar, o cerrarlos con
tapones o compuertas estancos en caso de
derrame de petréleo o productos sobre la cu-
bierta. Cada 2 m se colocara un tubo soldado a
la cubierta y a la cinta, donde encastra la ba-
randa removible descrita en el item inmediato
anterior, gue hace de refuerzo o barraganete para
darle rigidez a la ldmina protectora. Planos N° 1
y N2 10.
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VI.- REMOCION DE ESCOMBROS E
INSTALACION DE BOCAS DE VISITAS
Y LAMINAS PARA ADECUACION DE
TANQUES:

La gabarra debe ser inspeccionada
en dique -tal como fue sugerido por la Sec-
cion de Inspeccién y Corrosion de la Refine-
ria-, a fin de verificar en sitio el estado actual
de: obra viva, interior de tanques, evaluar los
escombros que requieren ser removidos, ins-
talar las quince (15) bocas de visitas de 70
cm de diametro para acceso de las bombas
tipo FRAMO para la descarga de los tanques,
identificar el sitio para abrir los orificios de
intercomunicacién entre tanques, quitar las
laminas que sean necesarias para adecuar la
gabarra a 15 tanques como esta indicado en
los planos, realizar prueba de estanqueidad a
los tanques, etc.

VII.- INSTALACION ELECTRICA:

La instalacién eléctrica empleara ma-
teriales de uso marino homologados por las
Sociedades Clasificadoras.

Constara basicamente de un genera-
dor de 15 kW a 1800 r/min, de 110/220 V, 60 Hz
trifésico conducido por un motor Diesel, con pro-
tector antirruido, preferiblemente marca ONAN,
con arrancador de 12 V local/remoto, con su
banco de baterias e interruptor maestro selector.
Toda la tuberia sera conduit de acero galvanizado
roscado tipo pesado. Los dispositivos y/o equi-
pos utilizados seran a prueba de explosién en
la cubierta principal, en otros ambientes seran
marinizados. Constara de tres tableros: TL-1,
STL-1yel STL-12V DC); en la entrada y salida
del tablero TL-1 se colocaran sellos y resina
selladora. El sistema eléctrico como fuente al-
ternativa tendrd una toma de potencia desde tie-
rra de 110/220 voltios de tres polos y cuatro ca-
bles, tipo machihembrado, resistente a la intem-
perie y humedad. El plano N2 7, muestra en
detalle el arreglo, distribucién y requerimiento
eléctrico.

VIil.- SISTEMA DE SERVICIOS:
Sistema de aguas servidas: Las

aguas servidas provenientes de la ducha, lava-
manos, lavaplatos y poceta seran vertidas en
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una planta de tratamiento instalada bajo cu-
bierta en el pique de popa, como muestra la
figura 1. La poceta trabajaréa con agua de mar,
con bomba y macerador eléctrico que descar-
ga en la planta de tratamiento. La planta de
tratamiento sugerida es una marca
HUMPHREY, modelo 12, conformado por un
sistema de purificacion aerobacterioldgico, cer-
tificado por la U.S.C.G. y aprobado por
Standards Federal Water Pollution de los Es-
tados Unidos.
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Figura 1: Sistema de tratamiento de aguas
servidas.

Sistema de aguas blancas: La ga-
barra estara equipada con un tanque de agua
potable con capacidad para 3000 litros, cons-
truido en laminas de acero, instalado en el area
de la caseta nivel cubierta principal. La alimen-
tacion de agua fresca al lavaplatos, ducha, lava-
bos y toma para grifo exterior, sera a través de
un hidroneumatico ubicado adyacente al tanque,
con capacidad aproximada de 150 litros, bom-
ba centrifuga de 3% HP, con presién minima de
trabajo de 40 psi y maxima de 60 psi, las tube-
rias seran de cobre con conexiones roscadas.
Plano N¢ 08.

IX.- EQUIPOS DE PROTECCIONY
SEGURIDAD:

La gabarra constara de los siguientes
equipos:

¢  Seis (6) extintores portatiles de unos 10
kg de capacidad, tres de polvo quimico y
tres de CO2. Distribuidos de la siguiente
forma: dos en el segundo nivel de la case-
ta, dos en el primer nivel de la caseta y
dos en el area exterior de la misma. Todos
colocados en zonas de facil acceso, con
aviso alusivo a su ubicacion.
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Una (1) balsa inflable de 8 plazas.
Dos (2) aros salvavidas con rabizas.

Ocho (8) chalecos salvavidas del tipo ho-
mologado situados en los camarotes y el
resto de la cubierta.

Pistola para lanzamiento de sefnales lu-
minosas.

HABILITACION Y TRABAJOS DE
CARPINTERIA:

10.1.- Nivel cubierta principal:

Todas las superficies interiores de
habitabilidad, techos y la sala sanitaria,
se aislaran con tabiques de poliuretano ex-
pandido, fibra de vidrio u otro aislante de
baja conductividad térmica, recubierto con
contraenchapado marino acabado en
FORMICA o similar.

La puerta interior sera de madera con ce-
rraduras cromadas, niqueladas o de acero
inoxidable.

El camarote dispondria de tres literas de
dos acomodaciones cada una, construidas
en acero estructural forradas en chapas de
madera y se dispondra de un armario para
los tripulantes.

Los gabinetes de cocina seran de madera
forrada en Formica.

La mesa comedor y el banco alrededor
serd de madera forrada en Formica.

Todo el piso interior serd tapizado con bal-
dosas de vinil.

Se instalara una cocina eléctrica con tres
estufas.

En el area de proa de la cubierta de
habitabilidad, se instalard un mueble de
madera y férmica para colocar equipo de
comunicaciéon y navegacion con las si-
guientes dimensiones 2,50 m x 0,90 m x
0,60 m.

Xl.- TRATAMIENTO SUPERFICIALY
PINTURA:

Superestructura y multiple: Toda la
superficie exterior e interior de la superestructu-
ra, amurada (cinta) protectora, tuberias no
galvanizadas, etc., seran decapadas con cho-
rro de arena al acero blanco, la pintura sera apli-
cada por medio de equipos “airless”.

Las superficies seran recubiertas con:
Una capa de pintura de Zinc Epoxi de es-
pesor % mils seca.

Dos capas de fondo Epoxi de espesor 2
mils seca.

Dos capas de esmalte Epoxi Poliamida de
espesor 2 mils seca.

Tanque de agua potable: con dos capas
de fondo Epoxi Amina, espesor: 2 mils seca.

Tanque de combustible: No requiere tra-
tamiento superficial interno.

Xil.- VARADA Y TRATAMIENTO DEL CASCO
Y CUBIERTA:

12.1.- Obra viva: Realizar limpieza con
agua a presion y chorro de arena, luego aplicar
el siguiente tratamiento de pintura:

Una capa de pintura de zinc epoxi, espe-
sor: % mil seco.

Dos capas de fondo epoxi, espesor: 2 mils
seco.

Dos capas antivegetativo vinilico, espesor:
2 mil seco.

12.2.- cubiertas: Realizar limpieza
manual mecénica para remover los desperdicios
y escoria dejada por la soldadura, arenado y
aplicar el siguiente tratamiento:

Una capa de zinc inorganico, espesor: %
mils seco.

Dos capas de fondo epoxi, espesor: 2 mils
seco.

Una capa epoxi poliamida con agregado
antideslizante, espesor: 2 mils seco.
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12.3.- Exterior del casco sobre flotacion
y amuras:

Una capa de zinc inorganico, espesor: %
mils seco.

Dos capas de fondo epoxi, espesor: 2 mils
Seco.

Dos capas esmalte epoxi poliamida, es-
pesor: 2 mils seco.

Queda entendido que el esquema de
pintura definitivo, debera ser avalado por el De-
partamento Técnico de la Empresa Fabricante,
como garantia de adherencia y proteccion de
las superficies tratadas.

XIli.-ESQUEMA DE PROTECCION
CATODICA:

El sistema de proteccién catédica
(SPC) que se aplicara a la gabarra, es el dise-

fiado por la Supervision de Proteccion Catédica
de la Gerencia de Ingenieria General de Lagoven
La Salina, seglin ICP-94-044 de fecha 27/07/94
(anexo ).

13.1. Calculo del material anddico re-
querido (AR):

*  Dado que esta unidad trabajard es agua
de mar, se utilizara Aluminio con material
andédico, cuya capacidad es de 2.980
A*h*kg, eficiencia del 80%.

e  Enaguade mar se estimé un consumo
de corriente de 4 mA/ft2 de area a pro-
teger.

e  Factor de utilizacidon de los anodos de
85%.

AR = 538,7 kg de Aluminio.

13.2.- Distribucion en la obra viva del
casco:

SISTEMA DE PROTECCION CATODICA
DISTRIBUCION EN LA SUPERFICIE EXTERNA DEL CASCO
GABARRA DE 180’ x 70’ x 11’

3 FECHA: | ELABORADO POR: APROBADO POR:
ESQUEMA DE INSTALACION JUL_94 CPEREZDEG. J. CASTILLO
BABOR - ESTRIBOR
B 180° o
i
11°
T —_——t e —EE— - 4 — e — - - — —_— - - 4 - =
* 3.' - - - -—---i--— j— —_—— - . /
11 : 2 ol
A 51 1571157511505 Ts 1151 57717 97
FONDO

1w ozr 21 2r

POPA

2T
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34 ANODOS DE ALUMINIO DE 12 Kg APERNADOS

. -=m 15 ANODOS DE ALUMINIO DE 22 Kg APERNADOS

13.3.- Distribucidn de &nodos en tanques interiores:

SISTEMA DE PROTECCION CATODICA

DISTRIBUCION EN LA SUPERFICIE INTERNA DEL CASCO

GABARRADE 180’x 70’ x 11’
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ESQUEMA DE INSTALACION |FECHE: | ELABORADO POR: | RN

ANODOS
REQUERIDOS

TANQUES A1 Y
A2: DOS
ANODOS EN
C/TQ.

TANQUES G1 Y
G2: 1 ANODO
EN C/TQ.

TOTAL: SEIS
(6) ANODOS DE
AL DE 10 kg

1
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ANEXO 1

COMPUTOS METRICOS Y MATERIAL REQUERIDO

|Al- LAMINAS ACERO NAVAL ASTM-131 |

ftem Descripciéon Area (m%) Peso (Kg.) Cantidad
' Laminas de 2,40 x 6,00 m
1 Lémina 5Smm ASTM- 131 142,74 5.565,43 12
) Lamina 6mm ASTM- 131 188,08] 8.799.88 16
3 Lédmina 8mm ASTM- 131 3,48 217,09 1
4 Lamina 10mm ASTM- 131 2,78 2]6,35 1
5 Lamina 15mm ASTM- 131 3,00 350,91 1
Sub-total 340,08 15.149,66
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