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DISEÑO DE REDES DE ARRASTRE



MECANISMO DE ESCAPE



PROPUESTA

• Manejo de alternativas existentes en sistemas de 
selección de tallas

• Acciones: modificación de forma u orientación de mallas
en redes existentes

• Objetivo central: fijar las dimensiones y forma de mallas 
durante la captura para asegurar la posibilidad teórica 
de escape de tallas inferiores

• Objetivo secundario: definir en forma comparativa los 
esfuerzos a que se someten los distintos sistemas



PROPUESTA

• Aplicación directa de teorías de modelación de artes de 
pesca: definición de tamaños de acuerdo a hipótesis de 
semejanza y modelación de condiciones de flujo

• Aplicación directa en la confección de modelos a escala: 
construcción de tres modelos a escala por técnicos de 
DINARA: malla común, cuadrada, común reforzada 



ANTECEDENTES

• Experiencia en pesquerías en el Mar de Behring (Barea
et al.(a), 1997; National Fisherman)

• Reforzamiento longitudinal y perimetral para evitar 
deformaciones excesivas 



ANTECEDENTES

• “Ventanas" de malla cuadrada (Robertson, 1993)

• Disposición en el armado de los paños de la bolsa hace 
que no sean influenciados por las tensiones del sistema

• Antecedentes de investigaciones argentinas con 
resultados por debajo de expectativas  (Ehrhardt et al, 
1996).



ANTECEDENTES

• Alternativa a propuesta de “ventanas” de malla 
cuadrada: implementación de túnel completo con malla 
cuadrada

• Utilización de los mismos paños que los utilizados para 
las redes tradicionales, construidos de forma que las 
mallas toman naturalmente la forma trapezoidal

• Girado del paño en el armado de la red: las mallas 
toman la forma cuadrada, con un lado dispuesto en la 
dirección longitudinal y el otro perpendicular



ANTECEDENTES

• Visualización de las deformaciones en el arte a través 
de modelos a escala reducida (túnel)

• Técnica diseñada y probada en el Canal de Pruebas de 
la Facultad de Ingeniería (1997)



ENSAYOS EXPERIMENTALES
MODELOS A ESCALA REDUCIDA

PRIMERA ETAPA



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Comparación de la configuración y comportamiento de 
modelos de túneles para distintas velocidades y distintas 
configuraciones

Malla diamante con carga

v = 1.3 m/s

Malla cuadrada con carga

v = 1.3 m/s

Malla diamante con carga

v = 2.0 m/s



VISUALIZACIÓN MALLA DIAMANTE

SIN CARGA CON CARGA



VISUALIZACIÓN MALLA CUADRADA

SIN CARGA CON CARGA



VISUALIZACIÓN MALLA REFORZADA

SIN CARGA CON CARGA



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Medición de los efectos cinemáticos sobre el 
equilibrio dinámico del sistema

• Medición de los efectos del cambio de malla sobre el 
equilibrio dinámico

• Determinar como afectan las alternativas propuestas 
la ecuación de la operación pesquera (¿mayor 
resistencia?)



VARIACIÓN DE RESISTENCIA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Comparación de la configuración y comportamiento de 
distintas mallas para iguales condiciones de operación

Malla cuadrada con carga

v = 2.0 m/s

Malla diamante con carga

v = 2.0 m/s



PRUEBAS DE MAR
PROTOTIPOS

SEGUNDA ETAPA



PROPUESTA

• Ensayos con prototipos con intercambio de túneles, 
utilizando la configuración normal como punto de 
referencia

• Estudio comparativo de eficiencia en selectividad por 
tallas (utilización de sobrecopo)

• Identificación de eficiencia con relación a la captura total 
para independizar los efectos del tamaño del campo de 
captura en los distintos lances

• Campaña de 6 días en pesca costera



DETALLES OPERATIVOS

• Campaña a realizarse 
en embarcación de 
pesca artesanal 
costera PIRIA II

• Interacción y 
articulación entre 
investigación científica 
y sector afectado



PROTOTIPOS



PRUEBAS DE MAR



INDICE DE SELECTIVIDAD
COMPARATIVO

Corvina
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Cuadrada Cabos



INDICE DE SELECTIVIDAD
COMPARATIVO

Pescadilla de calada
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• Los registros visuales con modelos muestran 
que se mantienen las formas de las mallas para 
las alternativas propuestas a la disposición 
tradicional

• Con relación a esta última, el túnel de malla 
cuadrada ejerce menor resistencia mientras que 
el reforzado con cabos longitudinales tiene una 
resistencia entre 40 y 50 % superior

CONCLUSIONES



• Las pruebas de mar confirmaron la mejora en la 
selectividad de las alternativas frente a la red 
tradicional

• Corvina – mayor selectividad del túnel reforzado 
que el de mallas cuadradas

• Pescadilla – en ningún caso se obtuvieron 
buenos resultados 

• Explicación en diferencias morfológicas

CONCLUSIONES
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