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Requerimientos para el diseño de un 
Sumergible de turismo.

1. Características de una embarcación de Placer

•Son de pequeño o mediano tamaño.
Tienen muy poca tripulación.
Sus prestaciones son programadas.
En ciertos países suelen tener gran influencia en las economías locales.
Su diseño constituye una innovación producto/proceso

2. Características de un Sumergible 3. Limitaciones del Sumergible 

•Ventajas.
*Desventajas

4. Zonas de Operación

Puerto Ayora

Puerto Villamil



Diseño Conceptual del Sistema Embarcación-
Sumergible.

1. Análisis de la operación del Sistema Operado con un Catamarán.2. Análisis de la operación del Sistema Operado con dos 
Embarcaciones.
3. Análisis de la operación del Sistema con una Embarcación operando 
con un tangón.
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Características
Eslora Total:          5.71 m (18.84pies)
Manga:                   2.44 m (8 pies)
Puntal:                   2.44 m (8 pies)
Volumen:         22.85 m3 (808 pies3)
Material:                    Steel HY-100
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Diseño Preliminar del Sumergible
1. Dimensionamiento del sumergible.
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Diseño Preliminar del Sumergible
2. Análisis Estructural.
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Distribución del Peso del casco

Distribución del Peso de la Acomodación

Distribución de Boyantez

Cargas Puntuales de los Tanques.2.44
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Diseño Preliminar del Sumergible
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Análisis Estructural. 
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Diseño Preliminar del Sumergible
3. Estimación de la Resistencia al Avance.
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Diseño Preliminar del Sumergible
4. Sistema de Inmersión.

ton23,419peso total de los dos tanques

ton11,710peso total de cada tanque

m311,424volumen total de cada tanque de lastre

m5,710Eslora total de los tanques

m4,030longitud del cuerpo medio

m38,939volumen del cuerpo medio 

m32,485volumen en los extremos

m0,840radio de cada tanque

Cálculo de Tanques de Inmersión.



Diseño Preliminar del Sumergible
5. Suministro de Aire y sistema de Seguridad.

horaLb162.1083.0x14 =

hLb836.072.0*162.1 =

Zona del Oxígeno

Zona del CO2

Manejo de personas
Pañol
Cable adicional

Individual
Chalecos
Alejarse en maniobra
Abordaje

ABS
Temp. 18º C y 66º C
Razón de presión  10 atm (145 psi)
Liquido; agua dulce o salada.
Vida útil 10,000 ciclos
Presión de operación 1,380 bar (20,000 psi).



Conclusiones y Recomendaciones.

Conclusiones

Zonas de operación.

Resistencia y Propulsión.

No propulsión.
Selección del sistema de remolque.
Estructuras

La actividad de buceo

Recomendaciones

Casco simétrico

Protección en Ventanas

Grúa

Profundidad

Material


